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Линейка продукции 

2 HDDs 

1 HDD 

4 channels 8 channels 16 channels 

NVR302-08Q 

NVR302-08U 

NVR302-16Q Ultra HD 2.0 

NVR301-04Q NVR301-08Q 
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Сравнение серий 

H.265 

8MP input 8MP input 

AHD/TVI/CVI is Same AHD/TVI/CVI is Same 

1080P Output 4K Output 

8MP Lite recording 8MP recording 

NO Alarm Alarm in/out 

Эффективность 

Совместимость 

Соединение 

Эффективность 

Адаптивная 
пропускная 
способность 

Адаптивная 
пропускная 
способность 

Q  Series U  Series 

VS 

H.265 
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Спецификации 

Model Channels 
(Analog+IP) 

Analog Input Encode Decoding 4K Output Giga 
Ethernet 

Alarm 

 
 
 
Ultra HD 2.0 

NVR301-04Q 4+2 8MP H.265 2*1080P/4MP X X X 

NVR301-08Q 8+4 8MP H.265 4*1080P/8MP X X X 

NVR302-08Q 8+4 8MP H.265 4*1080P/8MP X X X 

NVR302-08U 8+8 8MP H.265 8*1080P/12MP √ √ √ 

NVR302-16Q 16+8 8MP H.265 8*1080P/12MP X √ X 

Примечание: 
Способность к декодированию фиксируется и не меняется в связи с изменением режима работы 
канала.  
Например, NVR301-04Q имеет 4 аналоговых канала и 2 IP канала, декодирование 2*1080P. 
Если заменить 4 аналоговых канала на IP каналы т.е. суммарно получаем 6 IP каналов, декодирование 
останется таким же 2*1080P. 

https://www.ip-center.net/
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Высокая производительность 
HD & совместимость 

8MP 

8MP 

8MP 

8MP/15Hz 

 
Последние гибридные NVR UNV поддерживает все виды 

камер, различные разрешения и различные протоколы. 

До 4K, все каналы 5MP  

Прим: максимальное разрешение записи меняется в зависимости от модели устройства 

AHD 
TVI 

CVI 

https://www.ip-center.net/


Масштабируемость 

Режим видеоканала может быть изменен и на месте аналогово канала встанет IP канал, 

что позволит сделать развертывание более гибким, при необходимости подключения 

большего числа IP-камер. 

IP Anlg Anlg Anlg IP 

Anlg IP IP IP IP 

Видеоканалы(по-умолчанию) 

Нужно больше IP каналов? 
Видеоканалы (изменённые) 

https://www.ip-center.net/


Управление PTZ по коаксиалу 

Коаксиал 

Видеокабель 

PTZ  вращение и Zoom 

Предустановки и круиз 

Не только передача видео и управление PTZ аналоговых камер PTZ по 

коаксиальному кабелю , но также установка «пресетов» и «круиза». 

Прим: Предустановки и круиз могут работать и по RS485. 

https://www.ip-center.net/


Коаксиальное управление OSD 
Области управления меню OSD и управления PTZ разделены, что делает получение 

аналогового OSD более легким. 

 
 

Управление PTZ 

Получение аналогового 
OSD 

1.EXPOSURE   ▪▪▪▪▪▪▪  
2.ADJUST  ▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪ 
3.BACKLIGHT  ▪▪▪▪▪▪▪ 
4.NR ▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪▪ 
5.SPECIAL ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
6.EXIT ▪▪▪▪▪▪▪ ▪▪▪▪▪▪ OSD область меню 

PTZ Область меню 

https://www.ip-center.net/


Установка параметров изображения 

Brightness 

Contrast 

Offset 

OSD Color 

Sharpness 

Saturation 

Параметры изображения: 

Яркость, насыщенность, контраст и резкость аналоговой камеры 

могут быть настроены при добавлении камеры в гибридный NVR (в 

тракте видеорегистратора). 

Если изображение с камеры не во весь экран (не заполняет кадр),     

то можно использовать смещение-замещение для корректировки 

изображения. 

Цветное OSD меню: 

Установка многоцветного OSD меню, что на аналоговой камере, что и 

на IP камере. 

 

 
 

https://www.ip-center.net/


Lite Mode 
Высокое разрешение (4MP /5MP/8MP) аналоговой камеры может быть адаптировано к кодированию в «Lite 

mode». Нагрузка на процессор уменьшается, производительность не страдает. 

•Сканирование строк и столбцов; 

•Вертикальное разрешение не меняется, горизонтальное разрешение половинчатое (вырез через столбец); 

•Визуальный эффект изображения в режиме «Lite mode» близок к исходному высокому разрешению. 

      NVR просмотр записи - 4MP Lite    NVR «живое видео» - 4MP 

4MP 4MP Lite 

Сравнение 

https://www.ip-center.net/


Отсутствие черной рамки в режиме Lite Mode 

DH или HK камеры при подключении к гибридному регистратору TVT на экране монитора имеют черный блок, в 
котором изображение не отображается. 
UNV гибритные регистраторы имеют прекрасную совместимость со сторонними камерами в любом формате 
которые позволяют убирать черную рамку по краям изображения. 

TVT с черной рамкой UNV без черной рамки 

https://www.ip-center.net/


Универсальное кодирование 
Двойной поток 

С помощью уникальной технологии NVR может обеспечить дополнительный вспомогательный поток при 

обработке изображений высокой четкости. 

 

2MP analog Main: 
2MP 

Aux: 
D1 

encoder 

Примечание: Для некоторых моделей NVR высокое разрешение будет закодировано в облегченном режиме (Lite mode). 

https://www.ip-center.net/


Один для всего 

AHD AHD 

TVI TVI 

CVI CVI IP IP 

CVBS CVBS 

NVR поддерживает все виды камер (5 в 1). 

 

К одному регистратору могут присоединяться и 

аналоговые и IP камеры одновременно 

Совместимость 

https://www.ip-center.net/


Plug & Play 

Автоматическая конфигурация 

        Адаптивный доступ 

        Конфигурация хранилища 

        Чередование «живого видео» 

Просто подключите кабели и включите питание. 
Отсутствие дополнительной стоимости обучения.  

无网络视频 

Zero Configure 
UNV Plug & Play Отсутствие задержек и 

отсутствие потери пакетов 

https://www.ip-center.net/


Дизайн 

Простота монтажа, установки Предотвращение порезов 

Установка диска 
Предотвращение соскальзывания 

Гладкие края 

Современные вентиляторы 

Низкий уровень шума 

https://www.ip-center.net/
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Варианты подключения 
Типовое подключение 

Используйте коаксиальный кабель для подключения аналоговой камеры 
непосредственно к гибридному NVR, а IP камеру подключите через коммутатор. 

Analog Camera 

IP Camera 

Coaxial Cable 

Network Cable 

Switch 

Hybrid NVR 

Video Cable 

https://www.ip-center.net/


Варианты подключения 
Управление сетевым IP NVR 

Гибридным устройством может управлять сетевой NVR для 
центрального резервного копирования и дополнения 
функциями, напр. работа с POS 

Analog Camera 

IP Camera 

Coaxial Cable 

Network Cable 

Switch 

***********
***** 
Item                
Price 
Mini skirt       
$100 
Blouse            
$150 
Boots              
$400 
-------------------
------- 
Total               
$650 
2018/09/25  
13:27 

POS 

Примечание: Если число каналов NVR меньше, чем число каналов гибридного регистратора, то требуется 
вручную выбрать каналы для добавления к NVR. 

Hybrid NVR 

NVR 

https://www.ip-center.net/


Варианты подключения 
Управление с VMS 

Гибридным устройством может управлять VMS обеспечивая резервное 
копирование.  

Analog Camera 

IP Camera 

Coaxial Cable 

Network Cable 

Switch 
Hybrid NVR 

VMS 

EZView 

EZStation 

Internet 

router 

Wi-Fi 

https://www.ip-center.net/


Сравнение с партнёрами-конкурентами 

Дополнительно 

https://www.ip-center.net/


Сравнение с HK 

DS-7208HUHI-K2 NVR302-08U 

Analog  Camera Types 
AHDinput: 
5MP,4MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30 
HDTVIinput: 
8MP,5MP,4MP,3MP,1080p30,1080p25,720p60,720p50,720p30,720p
25 
CVIinput: 
4MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30 
 

AHD:   
8MP@15fps,5M@20/12fps,4M@30/25/15fps,3M@30/25/18fps,1080P
@30/25fps,720P@30/25/50/60fps 
TVI:   
8M@15fps,5M@20/12fps,4M@30/25/15fps,3M@30/25/18fps,1080P
@30/25fps,720P@30/25/50/60fps 
CVI:   
8M@12/15fps,4M@30/25fps,1080P@30/25fps,720P@30/25/50/60fps 

Recording Resolution Main stream: 

8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 

1080p/720p/WD1/4CIF/VGA 

Sub-stream: 

WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)/CIF@25fps (P)/30fps (N) 

Main stream:  
8MP@8P*8,  
5MP@12P*8,4MP@15P*8,  
3MP@18P*8,2MP@25P*8,720P@30P*8 
Sub stream:  
D1@30P(Max) 

Analog  Video Input  8 8 

Incoming Bandwidth 64M 64M 

Audio    Input 8 8 

IP Video Input 8-ch (up to 16-ch)，Up to 8 MP resolution 8-ch (up to 16-ch)，Up to 8 MP resolution 

Alarm In / Out 8/4 8/4 

Decoding format H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 
H.264，H.265，U-Code 

Notes: 
1、Cameras not list in CVI  Input  such as 3MP or 5MP is not for nonsupport ting ,but for not available . 
2、The resolution is  much better than  HK . 

https://www.ip-center.net/


Сравнение с HK 
DS-7208HQHI-K2 NVR302-08Q 

Analog  Camera Types 
AHDinput: 
4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 
HDTVIinput: 
4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 
CVIinput: 
4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 
 
Only channel1-2 support 4MP 

Support AHD input:  
8MP@15fps   5MP@20/12fps 
4MP@30/25/15fps 3MP@30/25/18fps 1080P@30/25fps720P@30/25/50/60fps 
Support TVI input:  
8MP@15/12fps  5MP@20/12fps    4MP@30/25/15/12fps  3MP@20/18fps  
1080P@30/25fps 720P@30P/25/50/60fps 
Support CVI input:  
8MP@15/12fps   4MP@30/25fps    1080P@30/25fps  
720P@30/25/50/60fps 
Only channel1-2 support 8/5/3MP 

Recording Resolution 
Main stream: 

4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps (N) 

Sub-stream: 

WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) 

Main stream:  
8MP Lite@8P    5MPLite@12P    4MP Lite@15P 
3MP@15P   2MP@15P 
720P@30P 
Sub stream:  
D1@30P(Max) 

Analog  Video Input  
8 8 

Incoming Bandwidth 
48M 40M 

Audio    Input 
1 1 

IP Video Input 4-ch (up to 12-ch) Up to 6 MP resolution 4-ch (up to 12-ch) Up to 8 MP resolution 

Alarm In / Out 
NA NA 

Decoding format 
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 H.264，H.265，U-Code 

Notes: 
1、Cameras not list in CVI  Input  such as 3MP or 5MP is not for nonsupport ting ,but for not available . 
2、The resolution is  much better than  HK . 

https://www.ip-center.net/


Сравнение с HK 
DS-7216HQHI-K2 NVR302-16Q 

Analog  Camera Types 
AHDinput: 
4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 
HDTVIinput: 
4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 
CVIinput: 
4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 
Only channel1-4 support 4MP 

Support AHD input:  
8MP@15fps   5MP@20/12fps 
4MP@30/25/15fps 3MP@30/25/18fps 1080P@30/25fps720P@30/25/50/60fps 
Support TVI input:  
8MP@15/12fps  5MP@20/12fps    4MP@30/25/15/12fps  3MP@20/18fps  
1080P@30/25fps 720P@30P/25/50/60fps 
Support CVI input:  
8MP@15/12fps   4MP@30/25fps    1080P@30/25fps  
720P@30/25/50/60fps 
Only channel1-4 support 8/5/3MP 

Recording Resolution 
Main stream: 

4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps (N) 

Sub-stream: 

WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) 

Main stream:  
8MP Lite@8P    5MPLite@12P    4MP Lite@15P 
3MP@15P   2MP@15P 
720P@30P 
Sub stream:  
D1@30P(Max) 

Analog  Video Input  16 16 

Incoming Bandwidth 96M 40M 

Audio    Input 1 1 

IP Video Input 8-ch (up to 24-ch) Up to 6 MP resolution 8-ch (up to 24-ch) Up to 8 MP resolution 

Alarm In / Out NA NA 

Decoding format H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 
H.264，H.265，U-Code 

Notes: 
1、Cameras not list in CVI  Input  such as 3MP or 5MP is not for nonsupport ting ,but for not available . 
2、The resolution is  much better than  HK . 

https://www.ip-center.net/


Сравнение с DH 
XVR7208A-4KL-X NVR302-08U 

Analog  Camera Types 
AHDinput: 
5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 
HDTVIinput: 
5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 
CVIinput: 
4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 
720P@25/30fps 
 

AHD:   
8MP@15fps,5MP@20/12fps,4MP@30/25/15fps,3MP@30/25/18fps,10
80P@30/25fps,720P@30/25/50/60fps 
TVI:   
8MP@15fps,5MP@20/12fps,4MP@30/25/15fps,3MP@30/25/18fps,10
80P@30/25fps,720P@30/25/50/60fps 
CVI:   
8MP@12/15fps,4MP@30/25fps,1080P@30/25fps,720P@30/25/50/60f
ps 

Recording Resolution Main stream: 

 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 

4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/ 

CIF(1~25/30fps) 

Sub-stream: 

960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) 

Main stream:  
8MP@8P*8,  
5MP@12P*8, 4MP@15P*8,  
3MP@18P*8,2MP@25P*8,720P@30P*8 
Sub stream:  
D1@30P(Max) 

Analog  Video Input  8 8 

Incoming Bandwidth 64M 64M 

Audio    Input 8 8 

IP Video Input 8-ch (up to 16-ch)，Up to 8 MP resolution 8-ch (up to 16-ch)，Up to 8 MP resolution 

Alarm In / Out 8/3 8/4 

Decoding format H.265+/H.265/H.264+/H.264 
H.264，H.265，U-Code 

Notes: 
1、Cameras not list in CVI  Input  such as 3MP or 5MP is not for nonsupport ting ,but for not available . 
2、The resolution is  much better than  DH. Recording resolution  of 3MP and 8MP is better than DH 

https://www.ip-center.net/


Сравнение с DH 

XVR5216AN-X NVR302-16Q 

Analog  Camera Types 
AHDinput: 
5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 
HDTVIinput: 
5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 
CVIinput: 
5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps 
 
Only channel1-2 support 5MP   channel3-channel4 support 4MP 

Support AHD input:  
8MP@15fps   5MP@20/12fps 
4MP@30/25/15fps 3MP@30/25/18fps 1080P@30/25fps720P@30/25/50/60fps 
Support TVI input:  
8MP@15/12fps  5MP@20/12fps    4MP@30/25/15/12fps  3MP@20/18fps  
1080P@30/25fps 720P@30P/25/50/60fps 
Support CVI input:  
8MP@15/12fps   4MP@30/25fps    1080P@30/25fps  
720P@30/25/50/60fps 
Only channel1-4 support 8/5/3MP 

Recording Resolution Main stream: 

5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF 
(1~25/30fps) 

Sub-stream: 

D1/CIF(1~15fps) 

Main stream:  
8MP Lite@8P    5MPLite@12P    4MP Lite@15P 
3MP@15P   2MP@15P 
720P@30P 
Sub stream:  
D1@30P(Max) 

Analog  Video Input  16 16 

Incoming Bandwidth 96M 40M 

Audio    Input 1 1 

IP Video Input 8-ch (up to 24-ch) Up to 6 MP resolution 8-ch (up to 24-ch) Up to 8 MP resolution 

Alarm In / Out NA NA 

Decoding format H.265+/H.265/H.264+/H.264 
H.264，H.265，U-Code 

Notes: 
1、Cameras not list in CVI  Input  such as 3MP or 5MP is not for nonsupport ting ,but for not available . 
2、The resolution is  much better than  DH.  

https://www.ip-center.net/


Сравнение с TVT 

TD-2708TE-HP NVR302-08U 

Analog  Camera Types 
AHDinput: 
8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 
HDTVIinput: 
8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 
CVIinput: 
4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 
 

AHD:   
8MP@15fps,5MP@20/12fps,4MP@30/25/15fps,3MP@30/25/18fps,10
80P@30/25fps,720P@30/25/50/60fps 
TVI:   
8MP@15fps,5MP@20/12fps,4MP@30/25/15fps,3MP@30/25/18fps,10
80P@30/25fps,720P@30/25/50/60fps 
CVI:   
8MP@12/15fps,4MP@30/25fps,1080P@30/25fps,720P@30/25/50/60f
ps 

Recording Resolution Main stream: 
 4K@6/7fps，5MP@12fps，4MP/3MP@12fps(PAL) / 15fps (NTSC)，
1080P/720P/WD1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 

Sub-stream: 

D1/CIF(1~25/30fps) 

Main stream:  
8MP@8P*8,  
5MP@12P*8,4MP@15P*8,  
3MP@18P*8,2MP@25P*8,720P@30P*8 
Sub stream:  
D1@30P(Max) 

Analog  Video Input  8 8 

Incoming Bandwidth 72M 64M 

Audio    Input 8 8 

IP Video Input 8-ch (up to 16-ch)，Up to 8 MP resolution 8-ch (up to 16-ch)，Up to 8 MP resolution 

Alarm In / Out 8/2 8/4 

Decoding format H.265 
H.264，H.265，U-Code 

Notes: 
1、Cameras not list in CVI  Input  such as 3MP or 5MP is not for nonsupport ting ,but for not available . 
2、The resolution is  much better than  TVT.  

https://www.ip-center.net/


Сравнение с TVT 
TD-2716TE-HC NVR302-16Q 

Analog  Camera Types 
AHDinput: 
5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 CVI: 4MP / 1080P / 720P / WD1 
HDTVIinput: 
5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 CVI: 4MP / 1080P / 720P / WD1 
CVIinput: 
4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 
 
Only channel1-2 support 5MP   channel3-channel4 support 4MP 

Support AHD input:  
8MP@15fps   5MP@20/12fps 
4MP@30/25/15fps 3MP@30/25/18fps 1080P@30/25fps720P@30/25/50/60fps 
Support TVI input:  
8MP@15/12fps  5MP@20/12fps    4MP@30/25/15/12fps  3MP@20/18fps  
1080P@30/25fps 720P@30P/25/50/60fps 
Support CVI input:  
8MP@15/12fps   4MP@30/25fps    1080P@30/25fps  
720P@30/25/50/60fps 
Only channel1-4 support 8/5/3MP 

Recording Resolution Main stream: 
5MP Lite@10fps,4MP Lite/1080P@12fps(PAL) / 15fps (NTSC),1080P 
Lite/720P/WD1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 

Sub-stream: 

D1/CIF(1~15fps) 

Main stream:  
8MP Lite@8P    5MPLite@12P    4MP Lite@15P 
3MP@15P   2MP@15P 
720P@30P 
Sub stream:  
D1@30P(Max) 

Analog  Video Input  16 16 

Incoming Bandwidth 72M 40M 

Audio    Input 8 1 

IP Video Input 8-ch (up to 16-ch) Up to 5 MP resolution 8-ch (up to 24-ch) Up to 8 MP resolution 

Alarm In / Out 16/4 NA 

Decoding format H.265 
H.264，H.265，U-Code 

Notes: 
1、Cameras not list in CVI  Input  such as 3MP or 5MP is not for nonsupport ting ,but for not available . 
2、The resolution is  much better than  TVT. Recording resolution  of 4MP and 5MP is better than TVT 

https://www.ip-center.net/


Better Security, Better World 

Видеонаблюдение для профессионалов 

https://www.ip-center.net/

